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概要 


車歴 


DR250RW 

DR250RLW 

(低車高仕様） 


〔営業機種記号〕 
DR 250 RW 

〔通称名〕 
DR 250 R 

〔車名及び型式〕 
スズキ SJ 45 A 

〔開始車台番号〕 
SJ 45 A - 109180〜 
発売：1998年2月 



〔営業機種記号〕 
DR 250 RLW 

〔通称名〕 
DR 250 R 

〔車名及び型式〕 
スズキ SJ 45 A 
〔開始車台番号〕 
SJ 45 A - 109235〜 
発売：1998年2月 



DR250RV に対する DR 250 R W 及び 
DR250RLV に対する D R 250 R LW の主な相違点 

• クラッチプレートを変更しました。 

. キヤブレータセッティングを変更しました。 

• ブレーキホースケーブル ガイドを変更しぎした。 

• デカールを変更しました。 


この追補版は DR 250 RW は DR 250 RV に対する主な相違点を記載し、 DR 250 RLW は DR 250 RLV に対する 
主な相違点を記載しました。これ以外の部分については DR 250 RV 及び DR 250 RLV のサービルマニュアル 
を参照してください。 


1998年2月発行 
(平成10年） 


も。と但性的にもっとあなたらし< 為 ■ ■麵—_ 
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ス ：3 T = I = 株式金社二輪サービス部 
サービスマニュアル ( JK ) 40-26285 



















解説 • 燃料装置‘ 



キヤフレータ 

•キャブレータセッティングを変更しました。 


ニードルジェット ( N . J .) 

P -8 (649) 

スタータジェット ( G . S .) 

# 37.5 


キヤブレータのメインボアのアウトレット側にフイルタを装 

傭しました。 





ブレーキ 

• ブレーキホースケーブルガイドをスクリュ1本止めのものに 

変更しました。 



燃料装置 

キャブレータ 

キャブレータの分解、組立 

• キャブレータの分解は DR 250 RS 5-3 〜 5-11 を参照するが、以 
下の点に注意すること。 

• フイルタに詰まりがある場合はエアガンで清浄すること。 
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DR 250 RW / LW 























整備情報 


キヤブレータ 


単位 ： mm 


項 目 

諸 元 

キャブレータ型式 

TM28 

メーンボア径 

<j> 28 

キャブレータ判別刻印 

13E0 

アイドリング回転数 

1500 rpm 

油面基準 （フロートレベル） 

0 土 0. 5 mm 

メインジェット （ M . J .) 

#115 

メイン エアージェット （ M . A . J .) 

¢5 2.0 

ジヱットニードル （ J . N .) 

6FN84-3 

ニードルジェット （ N . J .) 

* P -8 (649) 

パイロットジェット （ p . j .) 

#47.5 

バイパス （ B . P .) 

^0.8 

パイロットアウトレット （ p . o .) 

^0.6 

バルブシート （ V . S .) 

(/) 1.8 

スタータ ジェット （ G . S .) 

* #37.5 

ピストンバルブ （ C . A .) 

#1.5 

パイロット エアー ジェット （ P. A. J•) 

1.3 

スロットルケーブルの遊び 

2 〜 4 (グリップ回転量） mm 

パイロッ トス クリユ （ P . S .) 

マスタ合わせ （約11/8回転戻し） 


* は DR250RV、DR250RLV との相違点を示す。 
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SUZUKI 


追補版 


HE 


サービスマニュアル 




概要 


車歴 


DR250RXW 

DR250RXLW 

(低車高仕様） 



〔営業機種記号〕 

DR 250 RXW 

〔通称名〕 

ジエベル 250 XC 

〔車名及び型式〕 
スズキ SJ 45 A 

〔閧始車台番号〕 

SJ 45 A - 109300〜 

発売：1998年2月 


〔営業機種記号〕 
DR 250 RXLW 
〔通称名〕 

ジェベル 250 XC 

〔車名及び型式〕 

スズキ SJ 45 A 
〔開始車台番号〕 

SJ 45 A -109420- 
発売：1998年2月 


0闩2501=1父ソに対する0只25〇[^父\/\/及び 

DR250RXLV に対する DR 250 R X LW の主な相違点 

• クラッチプレートを変更しました。 

•キヤブレータセッティングを変更しました。 

• ブレーキホースケーブル ガイドを変更し ま した。 

• タイヤを変更しました。 

• デカールを変更しました。 

この追補版は DR 250 RXW は DR 250 RXV に対する主な相違点を記載し、 DR 250 RXLW は DR 250 RXLV 
に対する主な相違点を記載しました。これ以外の部分に ついては DR 250 RXV 及び DR 250 RXLV のサービ 
ルマニュアルを參照してください。 


もっと但性的に、もっとあなたらし< 於- ■■羞_ 

Personal Best ^ SUZUKI 
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解説 • 燃料装置 



キヤブレータ 

•キヤブレータセッティングを変更しました。 


ニードルジェット ( N . J .) 

P -8 (649) 

スタータジェット （ G . S .) 

# 37.5 


•キヤブレータのメインボアのアウトレット側にフィルタを装 
備しました。 ( DR 250 RW/LW 2ページ参照） 



ブレーキ 

• ブレーキホースケーブル ガイドを スクリュ 1本止めのものに 
変更しました。 



タイヤ 

•フロント、 リヤタイヤを変更しました。 
•フロント タイヤ—— ダンロップ D 605 F G 
• リヤタイヤ- ダンロップ D 605 G 
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DR 250 RXW/X し W 
















整備情報 


キヤブレータ 


単位 ： mm 


項 目 

諸 元 

キヤブレータ型式 

TM 28 

メーンボア径 

(/) 28 

キヤブレータ判別刻印 

13 E 0 

アイドリング回転数 

1500 rpm 

油面基準（フロートレベル） 

0 土 0. 5 mm 

メインジェット （ M . J .) 

#115 

メインエアージェット （ M . A . J .) 

^ 2.0 

ジェットニードル （ J . N .) 

6 FN 84-3 

ニードルジェット （ N . J .) 

* P -8 (649) 

バイロットジェット （ P.JJ 

#47.5 

バイパス （ B . P .) 

jS 0.8 

バイロットアウトレット （ P . O .) 

</> 0.6 

バルブシート （ V . S .) 

cf > 1.8 

スタータジェット （ G . S .) 

* #37.5 

ピストンバルブ （ C . A .) 

#1.5 

パイロットェアージェット （ P . A . J .) 

1.3 

スロットルケーブルの遊び 

2〜4 (グリップ回転量） mm 

パイロットスクリユ （ P . S .) 

マスタ合わせ （約11/8回転戻し） 


* は DR 250 RXV 、 DR 250 RXLV との相違点を示す。 


ブレーキ+ホイール 


単位 ： mm 


項 目 

標準 値 

使用限度 

タイヤサイズ 

前輪 

3.00-2151 P 

後輪 

4.60-18 63 P 

タイヤの種類 

前輪 

* ダンロップ D 605 F G 

後輪 

* ダンロップ D 605 G 

タイヤ摩耗限度 

() 内は推奨値 

前輪 


0.8 (4.0) 

後輪 


0.8 (4.0) 


* は DR 250 RXV 、 DR 250 RXLV との相違点を示す。 
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DR 250 RXW/X し W 









































































































SUZUKI 



丨追補版 

サービスマニュアル 


DR250RXGW 

DR250RXGLW 

(低車高仕様） 



〔営業機種記号〕 
DR 250 RXGW 

〔通称名〕 

ジェベル250 GPS 

〔車名及び型式〕 
スズキ SJ 45 A 
〔開始車台番号〕 
SJ 45 A - 108815〜 

発売： 1998 年 2 月 


〔営業機種記号〕 
DR 250 RXGLW 
〔通称名〕 

ジェベル 250 GPS 
〔車名及び型式〕 
スズキ SJ 45 A 

〔開始車台番号〕 

SJ 45 A - 108820〜 

発売： 1998 年 2 月 


DR250R X W に対する DR 250 R XGW 及び 
DR250RXLW に対する DR250RXGLW の主な相違点 

• GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM ) を装備しました。 

• へツドランプリレーを装備しました。 

•フロントフオークのアツパクランプボルトをトルクスボルトに 変更し ま した。 
• デカールを 変更し ま した。 


この追補版は DR 250 RXGW は DR 250 RXW に対する主な相違点を記載し、 DR 250 RXGLW は DR 250 RX 
LW に対する主な相違点を記載しました。これ以外の部分については DR 250 RXW 及び DR 250 RXLW のサー 
ビルマニュアルを 参照してください。 


Pe^on^Best ^ SUZUKI 
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外観四面図： DR 250 RXGLW 
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概要、解説 


主要諸元 


営業機種記号 

* DR250RXGW * DR250RXGLW 

通称名 

ジェベル 250 GPS 

認定番号 

H -208 

車名及び型式 

スズキ SJ45A 

自動車等の種別 

軽 （2 輪） 

軸距 

1.450 m 

1.435 m 

原動機の型式 

J 425 

総排気量 

0. 249 A 

類別 

* 007 

* 008 

長さ 

2.230 m 

2.205 m 

幅 

0. 890 m 

高さ 

* 1.270 m 

* 1.230 m 

車両重量 

前軸量 

* 66kg 

後軸量 

72kg 

計 

* 138kg 


解説 

GPS 

• GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) を装備しました。 
•GPS には、行きたい所を設定し、そこまでの方向と 
直線距離を表示する“目的地設定機能”と“現在地 
表示機能”があります。 


乗車定員 

2人 

車両総重量 



前軸量 

* 93kg 

後軸量 

155kg 

計 

* 248kg 

タイヤ 



前輪 

3.00-2151P 

後輪 

4.60-18 63P 

最低地上高 

0.295m 

0.255m 


* は DR250RXGW は DR250RXW に対する相違箇所、 
DR250RXGLW は DR250RXLW に対する相違箇所を示す。 



各部の名称 



リターンキー：メニューの選択中、1つ前の画面に戻し 

ます。 ただし 目的地設定中 および 地点 
登録中は、押すと最初の画面に戻りま 
す。 

-メニューキー：メニューの表示、選択を行います。 

メニューキーを 押す とカーソル （国） が 
移動します。 

、セツトキー：メニューの設定を行います。 
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解説 


ディスプレイモニター 

• メインスイッチを ON にすると、オープニング画面を約9秒間表示します0 



1■安全のため走行中は 


イ目的地_ N ■ 

操作しないで下さい 


225 km 

■実際の交通規制に 


静岡県浜松市 

従って走行して下さい 


高塚町 付近 


-< 目的地の方向、直線距離 > - 

•あらかじめ設定が必要です。 

(20 ページの「目的地の設定」参照） 
•目的地の方向は、1 km 以上離れている 
場合は8分割で、 1 km 以内は16分割 
で表示します。また方向を示す矢印 
は、衛星の電波を受信しているとき 
は^<、受信していないときはく7に 
なります。受信がなく、かつ地磁気 
が異常の場合、矢印は表示されませ 
ん〇 


目的地までの直線距離が、 10 km 以上は 
km 単位まで、 10 km 未満は〗00 m 単位ま 
で表示します。 

目的地の 1 km 付近になると 


Vs 的地 


1 .Okm 


•••と表示します。 
目的地の 200 m 付近になると 


i«%> 


付近です 


•と表示します。 


n < 受信状態 >- 


GPS 衛星電波の受信状態を表示します。 
•4 個以上受信 


>3個受信 


• 0 〜2個受信 


十 ^^ 


目的地 .M 

225km 

静岡県浜松市 

高塚町 付近 



表不なし 

•受信なしの走行を 1 km 以上続けると“ GPS 圏 
外を km 走行 n のメッセージを表示します。 


方位〉- 

進行している方位を表示します。 


r -< 現在地〉- 

現在地表示には、一般道、高速道、経緯 
度の3種類の表示モードがあります。 

(18 ページの 「現在地表示 モードの 切換 
え」参照） 


• オープニング表示後、"リセットされました GPS が受信 
可能な場所へ移動して下さい”と表示された場合はそ 
の指示に従ってください。 

•コントラスト調整画面が出た場合は、リターンキーを 
押してください。 


現在地表示モードの切替え 

1 . メニューを押し、メニューを表示させます。 



2 . 任意の モードにカーソルを 合わせ、 セツ トキ ーを 押します。 



一般道 


高速道経緯度 


〇で、メニューを選択し 


(| Et ) を押して下さい 
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解説 




< —般道モード〉 

現在地付近の地名または交差点名、 JR 駅名、役所を表示します。 
• 交差点は坪で表示します。 

• 地名は省略して表示する場合があります。 


<経緯度モード> 

現在地の緯度と経度を表示します。 
※ N は北緯、 E は東緯を示します。 


<高速道モード> 

車の前方にある、現在地から最も近い施設 (1 C または SA 、 PA 、 
JCT ) の名称と直線距離、および次に近い施設の名称と直線距離 
を表示します。 

• 施設の 2 km 以内に近づくと 
2 km 以内 Okm まで： 

<例> 浜名湖 SA 付近…と表示します。 

※エ C : インターチェンジ、 SA : サービスエリア、 PA : ハ。ーキングエ 
リア、 JCT : ジャンクションを示します。 




目的地の設定 

目的地を住所、 JR の駅、1 C 、 SA 、 経緯度、施設、一覧咳）から 
選んで設定することができます0 

※一覧：あらかじめ登録した目的地一覧で、10か所まで登録で 
きます。 

( DR 250 RXGW / XGLW 19〜20ページの「地点登録」参照） 

• エンジンを停止したままで長時間使用しないでください。 

バッテリーあがりの原因となります。 

• 目的地の変更も設定と同じ要領でできます。 



東名删 C 7 km 
東名三方原 PA 8 km 


■目的地設定•変更 ■ 

住所 

JR 

IC-SA 

経緯度 

施設 

臣と 

一見 


イ 目的地 -N ■ 

225km ■ ン UTS, 

騙県浜松市 

高聊 j 付近 



^00 
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解説 


設定のしかた 

1. 現在地表示の状態で、セットキーを押すと次の画面になりま 
す0 




2. 「目的地設定」にカーソルを合わせ、 セツ トキーを押すと次 
の画面になります。 




3. 「設定•変更」 にカーソルを 合わせ、 セットキーを 押すと次 
の画面になります0 



-以降は次ページ以降設定例を参照ください。 


■目的地設定•変更 ■ 

■住所 

JR 

IC-SA 

経緯度 

施設 

&= 

一見 


設定例(住所） 

東京都葛飾区柴又3 丁目付近を設定 

1. 「住所」にカーソルを合わせ、 セツ トキーを押すと次の画面 
になります。 



1目的地設定変1 

!■住所1 

,^| !► 


_ 





メニューキーを 押す 
とカーソル、画面が 
左右に移動します。 


メニューキーを 押すと画面が 
上下に移動します； 
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解説 


2. メニューキーで 「東京都」 を 捜し、 カーソルを 合わせ、 セッ 
トキーを押すと次の画面になります。 



【目的地設定変更 
—1 

卜住所1 

in 

あきる 

m 


3. メニューキーで 「葛飾区」を捜し、カーソルを合わせ、 セツ 
トキーを押すと次の画面になります。 




I 目的地設定変更■住所1 



m 


4. メニューキーで 「柴又3」 を 捜し、 カーソルを 合わせ、 セツ 
トキ ーを 押すと設定完了です。“設定完了しました” のメツ 
セージを 表示します。 



• 2 〜3秒後現在地表示になり、設定地の方向と直線距離を表 
示します。 



• 郡名は表示しません。 

• 番地は設定できません。 


イ目的地 

230 km j 

東名 s 
東名§ 



設定完了 
しました 


設定例 ( JR ) 

JR 東京駅を設定 

1. rjR 」 にカーソルを合わせ、 セツ トキーを押すと次の画面に 

なります。 



1 目的地設定変更 

1 

l-JRl 
< !► 

▲ 

▼ 

麵 

m 

秋韻 
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解説 


2. メニューキーで 「東京都」 を 捜し、 カーソルを 合わせ、 セツ 
トキーを押すと次の画面になります。 



【目的地設定変更 

i-JRl 
◄1 !► 

1 

圓 


洳 IJR 


3. メニューキーで 「東京 JR 」 を 捜し、 カーソルを 合わせ、 セツ 
トキーを 押す と 設定完了です。“設定完了しました” のメツ 
セージを 表示します。 

•2 〜3秒後現在地表示になり、設定地の方向と直線距離を表 
示します。 



設定例 （ IC . SA ) 

東名高速 • 浜名湖 SA を設定 

1. 「1 C 、 SA 」 にカーソルを合わせ、セツトキーを押すと次の画 
面になります。 



1目的地設定変更 

- IC - SA ] 

◄1 !► 


驪 

遍 

自醣 


2. メニューキーで 「東名高速」 を 捜し、 カーソルを 合わせ、 セツ 
トキーを 押す と 次の画面に な ります。 



[目的地設定変更 

東名 ^ ij 

- IC - SA ] 

Ilk 

A 

g 

灘 

SSSA 

下り 

1 下り 


3. メニューキーで「浜 名湖 SA 」 を 捜し、 カーソルを 合わせ、 セツ 
トキーを 押す と 設定完了です。“設定完了しました” のメ 
ツセージを 表示します。 

• 2〜3秒後現在地表示になり、設定地の方向と直線距離を表 
示します。 


<目的地 

230 km _ 

東名浜 
東名3 


.N 爲 
■ — ■ _^ 

設定完了 
しました" 


P 
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解説 


• N ■ 

設定完了 
しました' 


I 目的地設定変更■施設1 

■スキー 

キャンプ 

温泉 

公園 

遊園地 

次へ ► 


I 目的地設定変更•施設1 


◄前へ 

フェリ- 

動物園 

水族館 


[目的地設定変更■経緯度 I 
現在地点は 

緯度 SE °4 l /26 N 
経度 J 37 4125 E 



設定例(経緯度） 

1. 「経緯度」にカーソルを合わせ、セツトキーを押すと次の画 
面になります。 



2. メニューキーで 経度、緯度の各単位に カーソルを 合わせ、数 
値を大きくする場合は上の メニューキー、 小さくする場合は 
下のメニューキーを 押します。 


3 .セツ トキ ーを 押すと設定完了です 0 “設定完了しました”の 
メツセージを 表示します。 

•2 〜3秒後現在地表示になり、設定地の方向と直線距離を表 
示します。 


設定例施設） 

明治村を設定 

1. 「施設」にカーソルを合わせ、 セツ トキーを押すと右の画面 
になります。 



「次へ►」に カーソルを 合わせ、セット キーを 押すと右の画 
面になります。 

「◄前へ」に カーソルを 合わせ、セットキ ーを 押すと上の画面 
になります。 


相 QQ k 耗耗 
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解説 


2. 「遊園地」にカーソルを合わせ、セツトキーを押すと次の画 
面になります。 



1目的地設定変更 

し施設1 

<U> 


II 

n 

赔 ji 

県 


3. メニューキーで「愛知県」 を捜し、 カーソルを 合わせ、 セツ 
トキ ーを押すと次の画面になります。 



議地設定変更 

[■施設1 

◄1 !► 

i 

1 

m 

應 

m 


4. メニュー キーで 「明治 村」 を 捜し、 カーソルを 合わせ、 セツ 
トキ ーを 押すと設定完了です。“ 設定完了しました” のメツ 
セージを 表示します。 

• 2〜3秒後現在地表示になり、設定地の方向と直線距離を表示 
します。 


ネ目的地 

230 km ■[ 
東名_ 
東名§ 


• N • 

設定完了 
しました' 


設定例（一覧） 

1. 「一覧」にカーソルを合わせ、 セツ トキーを押すと次の画面 
になります。 



I 目的地設定変更■一覧1 
酴鴯獅議纖1 

( D 青賴青飾青森 ic 
膜穴水晒ヶ丘 


2.任意の位置に カーソルを 合わせ、セットキーを押すと設定完 
了です。 "設定完了しました” のメッセージを表示します。 
•2 〜3秒後現在地表示になり、設定地の方向と直線距離を表示 
します。 


イ目的地 

230 km _ 

東名漠 
東名§ 


5 Af 中山 

K 疋兀/ 

しました 
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解説 



[設定•登録1 


目的地設定 


地点登録 


1設定■登録1 


地点登録 


目的地設定 


現在の目的地は … 

0 青森賴森市青森 1 C 


■■目的地設定 ■■ 


設定■変更 


解除 


® ETU 、前に戻ります 


■目的地設定■解除 ■ 
fil 音森県青森市青森 1 C 

されます 


目的地の解除 

1.現在地表示の状態で、セツトキーを押すと次の画面になりま 
す0 



2. 「目的地設定」にカーソルを合わせ、セツトキーを押すと次 

の画面になります。 





3. 「解除」にカーソルを合わせ、セツトキーを押すと次の画面 
になります。 



4.セットキーを押すと解除完了です。“ 目的地解除しました” の 
^ メッセージを表示します。 



中止する場合は、セットキーを押す前にリターンキーを押して 
ください。 


地点登録 

よく行く所をあらかじめ登録、10か所までメモリしておくこと 
ができます。 

1.現在地表示の状態で、セツトキーを押すと次の画面になりま 
す0 



名名 

-3N 
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解説 


■ I 地点登録 ■■ 


設定■変更 


咖、前に戻ります 


I 地点登録•登録■変更1 


1設定■登録1 


地点登録 


目的地設定 


現在の目的地は … 

0 青森県青森賴森 1 C 


地点登録 


消去 


登録•変更 


® ERJR 取、前に戻ります 


2. 「地点登録」にカーソルを合わせ、セツトキーを押すと次の 
画面になります。 



3. 「登録•変更」にカーソルを合わせ、セツトキーを押すと次 
の画面になります。 



4. 登録襴 (0 〜 9) のいずれかにカーソルを合わせ、セツトキーを 
押すと次の画面になります。 



• 以下目的地の設定と同じ要領で登録します。 
( DR 250 RXGW / XGLW 19〜20ページの「目的地の設定」参照） 

•中止する場合は、セットキーを押す前にリターンキーを押し 
てください。 

• 登録地の変更も登録と同じ要領でできます。 


登録地点の消去 

1.現在地表示の状態で、セツトキーを押すと次の画面になりま 
す0 



2. 「地点登録」にカーソルを合わせ、セツトキーを押すと次の 
画面になります。 
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解説 



コントラスト 

I 強 


■地点登録■消去 ■ 
_鹂爾雕删 

0龍県青森市龍 1 C 
卿膜穴水町旭ケ丘 


3. 「消去」にカーソルを合わせ、セツトキーを押すと次の画面 
になります。 



4•任意の位置にカーソルを合わせ、セットキーを押すと消去完 
了です。“ 地点消去しました” のメッセージを表示します。 

• 2〜3秒後現在地表示になります。 



中止する場合は、セットキーを押す前にリターンキーを押して 
ください。 

コントラストの調整 

モニターの コントラストを調整できます0 
1•現在地表示の状態で、リターンキーを押すと次の画面になり 
ます。 



2. 任意の位置にカーソルを移動させ、リターンキーを押しま 
す0 


名名 
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解説 


へツ ドランプリレー 

•エンジン始動前はへッドランプを消灯しておくようにへッドランプリレー及びへッドランプダイオードを 
装備しました。 

• イグニッシヨンスイッチを ON にしただけではへッドランプは点灯しません0 

•エンジンが始動できる状態にあり、スタータスイッチを押すと、ダイオード®に電流が流れヘッドランプ 
リレーが ON になります。へッドランプリレーが ON になることによりダイオード⑧に電流が流れ、ヘッド 
ランプリレーが ON のまま維持されます0スタータスイツチを放すとデイマスイツチに電流が流れヘッドラ 

ンプが点灯します。 



フロントフォーク 

•フロントフォークのア ッバ クランプボルト①をトルクスボル 
卜に変更しました。 

_トルクスビット ( JT 40 H ) : 09930-11920 
ビットホルダ： 09930 -11940 

H フロントフォークア ッバ クランプボルト 

： 26 N • m | 2.7 kgf - in | 
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電装 






ポジションランプリレー 

• フレームカバー、シー トを 外す o ( DR 250 RS 6-1 ページ参照) 
• カブラを外しポジションランプリ レー ①を取り外す。 



ポケットテスタで①、②に導通がないか点検する。もし導通 
がある場合はリレーを交換する。 

次に③に ㊉ 、④に ㊀ の 12 V のバッテリ電圧をかけたとき、①、 
②の間に導通があるか点検する。もし導通がない場合はリ 
レーを交換する。 



へツドランプダイオードの点検 

• フレームカバー、 シートを外す。 ( DR 250 RS 6-1 ページ参照） 

• ダイオード①を外す。 

• ダイオードの①と②の端子間に導通があるか、図のようにテ 
スタのプローブを入れ替えて2方向を点検し、1方向のみ導通 
が'あれば正常である。 

• 同じ方法で②と③の端子間の導通についても点検する。 




GSP の取外し 

• へ、、 J ドランプを取り外す。 ( DR 250 RXT 12ページ参照) 
• へッドランプハウジング①を取り外す。 
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電装 


ワイヤ ハーネス カバー①を外し、 GPS カプラ①及びギボシ②を 
取り外す。 



センタボンチ①とハンマを使って図の要領でネジ切ボルトを 
緩め、 GPS を取り外す。 




GPS の取付け 

• GPS の取付けは取外しの逆の順序で行うが次の点に注意して作 
業すること。 

• ネジ切ボルトはボルトの頭が折れるまで締め付けること。 



@注意 

ワイヤハーネスカバー①か^カブラがはみ出さないように 
確実にかぶせること。 • 


へッドランプを取り外したときは組立後へッドランプの照射 
位置調整を行うこと。 ( DR 250 RXT 9ページ参照） 
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整備情報 


ワイヤハーネス組立図 


リヤターンシグナル（右） 

ライセンスランプのリード線クランプ 


サイドスタンドスイッチ 


ハン ドルスイッチ（右） 


ハンドルスイッチ（左） 


メータ ブラケッ 
を共締めする 






カブラがはみ出さ 
ないよう カバー を 
かぶせること 


マグネト•ストップランプスイッチの 


リード線クランプ 


リヤターンシグナル（左） 

リヤコンビネーションランプ 
のリード線クランプ 


フロントターンシグナルカブラ 


ワイヤリングハーネス 
スロットルケーブルのクランプ 


クランプ 


0 ^ 



スタータモータ 線は 
オイル ア ウタ ホースの 
下を通し全てのリード線 
の外側を通す 


ス端子組付角度ノ 



マグネトリード線のみ 
サスペンション ホースの外側を通す 


バッテリ ㊀ リード線は 


すべてのリード線の 
内側を通す 


サイドスタンド 
スイッチの 
クランプ 


ストップランプスイッチのクランプ 


リヤターンシグナル（右） 
ライセンスランプのクランプ 


スター タリ レー 及び フュー ズ 


ライセンスランプ- 
のクランプ 



バッテリターミナル© 


ーンシグナル（左） 

リヤコンビネーションランプ 
のクランプ 



バッテリターミナル ㊉ 
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整備情報 


電気配線図 
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